
SISTEMA GPS TRIMBLE 5700 L1

El Sistema GPS L1 
que crece a L1/L2
El receptor GPS Trimble® 5700 L1 GPS es simple de
usar y ha sido desarrollado especialmente para medi-
ciones estáticas, estático-rápidas L1 y cinemáticas. 
Ofrece tecnología GPS Trimble probada en una so- 
lución flexible y económica.

En conjunto con el controlador1 Trimble Recon™  
forman un sistema GPS con las especificaciones
más robustas de la industria.   El receptor GPS 
Trimble 5700 L1 incrementará su eficiencia y 
productividad en cualquier trabajo y ambiente.

Una solución GPS para terreno y post-proceso
El sistema GPS Trimble 5700 L1 entrega una so- 
lución única para el trabajo en terreno, proceso 
y transferencia de datos a un software de diseño. 
Registre datos de líneas base cortas y medias, 
luego realice un completo post-proceso y ajuste 
de redes con el potente software Trimble 
Geomatics Office™ .  Usted puede transferir
los resultados en un software de diseño como
Trimble Terramodel®. 

Establezca puntos de control, mida límites 
y monolitos
El establecimiento de puntos de control con GPS 
es mucho más rápido que con instrumentos

 convencionales:

• Instalación: Al instalar el Trimble 5700 L1 
en un trípode, la medición se inicia con solo 
presionar un botón.  Su operación es muy 
simple.

• Rapidez: Luego de una rápida instalación, el 
5700 L1 asegura un rastreo continuo de los
satélites GPS, minimizando el tiempo de me-
dición y maximizando la calidad de los datos 
con su avanzada tecnología Maxwell™.

• Mejores resultados: De regreso en la oficina, 
transfiera los datos al software Trimble Geoma-
tics Office para procesar rápidamente las 

líneas base generando posiciones sub- 
centimétricas. 

Realice levantamientos topográficos
Para realizar levantamientos topográficos en 
cualquier ambiente, instale el 5700 L1 en un 
jalón con la libreta electrónica Trimble Recon.   
Use la libreta para ingresar información y ajus- 
tar la configuración del receptor.  El receptor
Trimble 5700 L1 soporta levantamientos cine- 
máticos en postproceso, tanto en modo "stop- 
and-go" como continuo.

• Mapa en movimiento: El receptor 5700 L1 
presenta un retardo de solo 0.02 seg., lo 
cual permite realizar mediciones sin detener- 
se.  Instale el receptor en un móvil y realice 
el levantamiento tan rápido como conduce. 

• Elimine los errores: El software de campo de 
Trimble muestra gráficamente y en tiempo 
real los puntos medidos y de esta forma pue- 
de revisar que el levantamiento esté comple- 
to antes de retirarse del terreno. 

Optimice sus mediciones GPS con la información 
de los satélites en su mano: con el software de 

• Incremente su productividad con 
tecnología GPS de Trimble a un 
precio accesible

•   Realice un completo post-
proceso con el software  
Trimble Geomatics Office 

•   Trabaje en los ambientes 
más difíciles

•   Actualice a doble frecuencia 
o RTK en el momento que su 
aplicación lo requiera

Características Clave

  1 Use la libreta extra robusta Trimble Recon con el software de campo más apropiado para su región.

campo de Trimble junto al receptor 
5700 L1 tendrá un óptimo soporte 
para realizar las mediciones.  El 
software de campo de Trimble 
muestra gráficamente los saté-
lites rastreados y su estado.



SOFTWARE TRIMBLE GEOMATICS OFFICE—COMPLETO  
POSTPROCESO
Una vez completado su trabajo de terreno, transfiera los datos de su 5700 L1 al 
software Trimble Geomatics Office, el software más avanzado de proceso de 
datos GPS y convencionales. 

Cuando el receptor 5700 L1 se usa con Trimble Geomatics Office, usted puede 
realizar mediciones con tiempos de ocupación cortos para generar resultados a nivel 
subcentimétrico.  Además Trimble Geomatics Office está diseñado para optimizar el  
proceso de datos GPS, reduciendo así el tiempo empleado en esta tarea. El software 
le ofrece distintos controles de calidad para verificar que sus resultados sean los correctos. 
El módulo de ajuste de redes le permite realizar levantamientos más avanzados con
un completo análisis de sus resultados. 

Trabaje con todos: incluso si sus clientes usan un sistema de diseño o CAD diferente, 
el software Trimble Geomatics Office acepta y entrega datos en más de cincuenta formatos.

TOTALMENTE ACTUALIZABLE  A DOBLE 
FRECUENCIA Y RTK
Empiece utilizando un GPS de Trimble a un valor accesible y luego 
actualice a doble frecuencia y RTK cuando lo requiera.

TECNOLOGIA GPS DE TRIMBLE 
Tecnología GPS L1 probada de  Trimble que asegura datos precisos 
y resultados confiables.  La tecnología Maxwell de Trimble entrega 
un rastreo satelital superior, con mediciones más rápidas, de alta 
precisión  y con un menor consumo de energía. 

MEMORIA COMPACT FLASH DE 64MB 
Use su memoria interna removible que registra más de 1.700 
horas de mediciones continuas de datos L1 a razón de 15 seg. 

DISEÑO MODULAR
Puede usar el receptor en su cintura, ponerlo en una cómoda 
mochila, en un trípode o configurar todos sus componentes en 
un jalón liviano.  Instale la antena donde la necesita mientras 
coloca el receptor en el lugar más conveniente. 

TRANSFERENCIA DE DATOS RAPIDA
Transfiera los datos al PC a una velocidad de más de  1 Mb/s, 
diez veces más rápido que el puerto serial más rápìdo.

CUBIERTA METALICA
El sistema 5700 posee las especificaiones más robustas del mercado. 

FACIL DE USAR
Instale y encienda.  El receptor 5700 automáticamente engancha 
satélites y empieza a registrar datos.  Combine con una libreta Trimble 
Recon para realizar levantamientos topográficos de detalle.

BATERIAS INTERNAS
Todo un día de trabajo con una carga. Cargador interno.  
No requiere cargador externo.  Fácil de usar.

WAAS Y EGNOS
Capacidad para WAAS y EGNOS que le permiten realizar levantamientos
diferenciales SIG en tiempo real y sin estación base.

LIVIANO
La carcaza de aleación de magnesio es más resistente que el aluminio 
pero un 30% más liviana.  El receptor 5700 L1 pesa solo 1.4 kg (3 lb) 
con baterías.

ANTENA TRIMBLE  A3
La antena Trimble modelo A3 es una  
antena GPS de alta calidad especialmente  
diseñada para resistir las interferencias y 
la multitrayectoria.  El efecto de multitrayectoria 
que pueden ocasionar obstáculos como árboles 
y edificios, puede entregar resultados erróneos. 
Trimble A3 maximiza la tecnología Maxwell de Trimble 
con el receptor 5700 L1, entregando el mejor  nivel 
de funcionamiento.

Tecnología GPS probada de Trimble
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Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Especificaciones
General
• Panel frontal para on/off, registro de datos con un botón, formateo de tarjeta

Compact Flash.
• Indicadores LED de rastreo de satélites, registro de datos y energía.
• Clip para trípode.

Especificaciones de funcionamiento
Mediciones
• Tecnología avanzada Maxwell de Trimble
• Mediciones de pseudo-distancia L1 de alta precisión
• Mediciones de pseudo-distancia sin filtrar y sin suaviza para ruido bajo, mitigación 

de la multirayectoria, tiempo de correlación bajo y respuesta dinámica alta 
• Mediciones de muy bajo ruido en L1 con <1 mm de precisión en la banda de 1 Hz
• Razón Señal a Ruido L1 en dB-Hz
• Tecnología probada de Trimble para rastreo a baja elevación
• 12 Canales L1 código C/A, Ciclo Completo L1, WAAS/EGNOS1

Posicionamiento GPS diferencial con código2

Horizontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . ±(0.25 m + 1 ppm) RMS
Vertical  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±(0.5 m + 1 ppm) RMS
WAAS precisión típica en posicionamiento diferencial <5 m 3DRMS3

Métodos Estático y Estático Rápido2 
Horizontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  .  . . . . . . . . . . . . . ±5 mm + 0.5 ppm RMS
Vertical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±5 mm + 1 ppm (× long. línea base) RMS 
Método Cinemático2 
Cinemático en post-proceso
Horizontal . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . .±(10 mm + 1 ppm) (× long. línea base) RMS 
Vertical . . . . . . . . . . . . ...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±(20 mm + 1 ppm) RMS

Hardware
Receptor GPS 5700
Especificaciones Físicas:

Carcaza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aleación de magnesio robusta, liviana y sellada
A prueba de agua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estándar IPX7
Golpe y vibración . . . . .. . . . .Cumple con los siguientes estándares ambientales:

Golpe . . . . . .. .  . . . . . MIL-STD-810F para caída de 1 m (3.28 ft) en concreto
Vibración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIL-STD-810-F en cada eje

Peso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Con batería y cargador internos: 1.4 kg (3 lb)
Dimensiones (W×H×L) . . . .13.5 cm × 8.5 cm × 24 cm (5.3 in × 3.4 in × 9.5 in)

Especificaciones Eléctricas:
Energía  . . . . . . . . . . .  .. . . . E ntrada de 11 a 28 V DC con proteccón de sobrevoltaje
Consumo . . . . . . . . . ..  . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 W (solo el receptor)
Batería  . . . . . . . . . . . .  . . . . . .. . . . .  . . . . . . . . .Más de 10 horas de registro de datos
Peso de la batería . . .  . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 kg (3.5 oz)
Cargador de batería .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interno con adaptador AC externo;

                                                                                                             no requiere cargador externo
Salida de energía . . . .. . . . .. .  11.5 a 20 V DC (Puerto 1), 11.5 a 27.5 V DC (Puerto 3) 
                                                                                                                               con entrada externa
Certificación . . . . . . . .  . . . .  . .  Certificación Clase B Parte 15 FCC, CE Mark aprobada,  
                                                                                                     C-Tick aprobado, FCC canadiense
Especificaciones Ambientales:

Temperatura de Operación4 . .  . . . . . . . . . . . . . . –40 °C a 65 °C (–40 °F a 149 °F)
Temperatura de almacenaje  . .. . . . . . . . . . . . . . –40 °C a 80 °C (–40 °F a 176 °F)
Humedad . . . .  . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%, condensación

Comunicaciones y registro de datos:
• 2 puertos de energía externa, 2 puertos de batería interna, 3 puertos RS232
• USB integrado para transferencia de datos a velocidad superior a 1 Mb/s
• Conector de antena GPS externa
• Registro de datos en tarjeta Compact Flash de 64 MB
• Más de 1.700 horas de registro continuo L1 a 15 segundos con 6 satélites en  

tarjeta de 64 MB 
• Posiciones y registro de datos a razón de 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz  y 10 Hz 

Antena Trimble A3 
Frecuencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1575.42 ±10 MHz
Ganancia  . . . . . . . . . . . . .. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 dB min (Amplificador y Antena)
Polarización . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Circular derecha
Voltaje . . . . . . . . . . . . . . 3.4 a 11.5 V DC (max 18 V DC – no para operación continua)
Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 mA max
Conector . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TNC
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.86 lb
Temperatura:

En Operación  . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  –50 °C a +85 °C
Almacenada . . . . . .. .  . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  –50 °C a +86 °C

Montaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hilo 5/8–11

1  Actualizable a 24 canales L1 código C/A, ciclo completo L1/L2, WAAS/EGNOS
2  La precisión está sujeta a condiciones como multitrayectoria, obstrucciones, geometría satelital 

 y parámetros atmosféricos.  Siempre siga las práticas de mediciones recomendadas.
3  Depende del funcionamiento de WAAS/EGNOS.
4  El receptor opera normalmente a –40 °C (–40 °F), pero algunas funciones de oficina como el 

uso de USB o carga de baterías internas no se recomienda hacerlas a temperaturas bajo 0 ºC.                          
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